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Modules Thermiques Wolf
Le systéme constructif pour maisons passives !
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« le systeme constructif professionnel
le plus performant et le plus fiable jamais conc¢u
pour la construction de maisons individuelles »

Fiches techniques descriptives



Modules Thermiques Wolf
Le systéme constructif pour maisons passives !

Des modules certifies par I'lnstitut de la Maison Passive, Darmstadt, Allemagne.

PASSIV HAUSINSTITUT
Dr. Wolf gang Feist

Détails de raccordement
Aucun pont thermigque |

Modules de toitures WTM

Coefficient de transmission thermigue U : 0,08 a 0.06 Wim2K
Ecartement des liteaux de 22cm ou 3dcm

Modules de plancher WTM

Epaisseur : 20 cm, longuaur - 5,00 m, U2 0,35 Wim2K
Epaisseur : 25 cm, longueur : 9,00 m, U : 0,34 Wimz2K
La pose des éléments ne nécessite pas de grus.

Modules de murs WTM

Coefficient de transmission thermigue U : 0,10 Wim2K

Se composant de modules plats, dangle & 90° de
raccordements en T, d'extrémité, de linteaux et de périphérie
de dalle de plancher intermédiaire, au pas de 625 cm,
librement combinables.

Etanchaité au vent par le systéme d'assemblage de tenon et
mortaise. Aucun pont ni thermique ni acoustique

Systeme breveté d'entretoises en plastic fiabilisant la stabilite
des modules lors du remplissage en beton et facilitant la mise
en place des amatures metalliques.

Pose des modules facilitée par la fourniture de plans de pose
détailles.

Modules de sol WTM
Systeme d'isolation du sol autoporteur
Epaisseur d'isclation 30 cm U 0,11 Wim2K
Radier arme de 25 cm
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Composants Maison Passive Certifids
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Modules de murs 140/437

1. Les modules de murs WTM sont réalisés en Neopor (le nouvel isolant de BASF)

2. Les coefficients de transmission thermigue des murs sont ainsi trés nettement améliorés :
U = 0,10 pour une maison frés basse consommation {maxi 15 Kwh/m2/an)
N.B. U = 0,16 pour une maison basse consommation (maxi 45 Kwh/m2/an)
Graice au pouvoir isolant de la structure cellulaire de Neopor, la chaleur si chére & produire, reste dans la maison ou on en a besoin,
et le froid dehors, et, inversement, I'été.

3. La structure ininterrompue en béton armé, réalisée parfaitement et aisément griace aux entretoises plastiques prises dans la masse
de l'isolant, confére une stabilité maximale aux constructions.

4. La surface des modules absolument plane permet d'augmenter la durabilité du crépi de plusieurs décennies.

5. le carrelage peut étre collé directement sur les modules (cuisine, salle de bains, WC, etc.).

6. La structure des modules assure une étanchéité au vent dés I'achévement du gros oeuvre.

7. La durée de vie d'une telle structure en béton armé et isolée en Neopor se monte & plusieurs centaines d’années.

8. Le systéme de mur est idéalement adapté aux personnes souffrant d’allergies ; en effet, grace a la forte isolation des mursiln’y a
plus de formation de rosée ni de moisi (ceci a été confirmé par plusieurs expertises).

9. Les occupants ne subissent plus la radioactivité du radon émis par les roches du sol grace au nouvel isolant graphité Neopor et au
sol de nos nouvelles « maisons passives ».


















