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Modules Thermiques Wolf  

Le système constructif pour maisons passives !  
 
 

  

Des modules certifiés par l’Institut de la Maison Passive, Darmstadt, Allemagne. 

 
 

 
Modules de toitures WTM 
Coefficient de transmission thermique U : 0,08 à 0.06 W/m2K 
Ecartement des liteaux de 32cm ou 34cm 

 
 
 
Modules de plancher WTM  
Epaisseur : 20 cm, longueur : 5,00 m, U : 0,35 W/m2K 
Epaisseur : 25 cm, longueur : 9,00 m, U : 0,34 W/m2K 
La pose des éléments ne nécessite pas de grue. 

 

Modules de murs WTM  
Coefficient de transmission thermique U : 0,10 W/m2K  
Se composant de modules plats, d’angle à 90°, de 
raccordements en T, d’extrémité, de linteaux et de périphérie 
de dalle de plancher intermédiaire, au pas de 6,25 cm, 
librement combinables. 
Etanchéité au vent par le système d’assemblage de tenon et 
mortaise. Aucun pont ni thermique ni acoustique 
Système breveté d’entretoises en plastic fiabilisant la stabilité 
des modules lors du remplissage en béton et facilitant la mise 
en place des armatures métalliques. 
Pose des modules facilitée par la fourniture de plans de pose 
détaillés.  

 

Modules de sol WTM  
Système d’isolation du sol autoporteur 
Epaisseur d’isolation 30 cm U 0,11 W/m2K 
Radier armé de 25 cm 

 

PASSIV HAU S INSTITUT  
Dr. Wolf gang Feist 

Détails de raccordement 
Aucun pont thermique ! 



Modules de sol 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mousse de Polystyrène rigide  300 kPa (30Tonnes/m2) 
Non inflammable   classement M1 
Sans HCFC 
Conductivité thermique : 0,035 W/mK 
Epaisseur standard :  30 cm (U : 0,11 W/m²K) 
Dimensions :   119,5 cm x 69,5 cm 
 
Sondages et étude de sol impératifs! 
 

Couche d’étanchéité 
autocollante à froid 

Feuille polyane 0,1 mm 
contre l’humidité diffuse  

Couche d’étanchéité 
autocollante à froid 

Aplanir les aspérités avec du sable ou du gravillon 
Egaliser avec une règle 

Tube d’acier 60 mm x 40 mm 

Gravier rond de 16/32 mm comme coupure de capillarité  
Solution alternative avec du béton maigre B5 

Mise en place d’un drain d’assainissement hors-gel 

Béton armé  



Modules de murs 140/437 
 
 
 
 

  

 
 
 
1. Les modules de murs WTM sont réalisés en Neopor (le nouvel isolant de BASF) 
 
 
2. Les coefficients de transmission thermique des m urs sont ainsi très nettement améliorés : 
 U = 0,10 pour une maison très basse consommation ( maxi 15 Kwh/m2/an) 
 N.B. U = 0,16 pour une maison basse consommation ( maxi 45 Kwh/m2/an) 

Grâce au pouvoir isolant de la structure cellulaire  de Neopor, la chaleur si chère à produire, reste d ans la maison où on en a besoin, 
et le froid dehors, et, inversement, l’été. 
 

 
3. La structure ininterrompue en béton armé, réalis ée parfaitement et aisément grâce aux entretoises p lastiques prises dans la masse 

de l’isolant, confère une stabilité maximale aux co nstructions. 
 
4. La surface des modules absolument plane permet d ’augmenter la durabilité du crépi de plusieurs déce nnies. 
 
 
5. le carrelage peut être collé directement sur les  modules (cuisine, salle de bains, WC, etc.). 
 
 
6. La structure des modules assure une étanchéité a u vent dès l’achèvement du gros oeuvre. 
 
 
7. La durée de vie d’une telle structure en béton a rmé et isolée en Neopor se monte à plusieurs centai nes d’années. 
 
 
8. Le système de mur est idéalement adapté aux pers onnes souffrant d’allergies ; en effet, grâce à la forte isolation des murs il n’y a 

plus de formation de rosée ni de moisi (ceci a été confirmé par plusieurs expertises). 
 
 
9. Les occupants ne subissent plus la radioactivité  du radon émis par les roches du sol grâce au nouve l isolant graphité Neopor et au 

sol de nos nouvelles « maisons passives ». 



Modules de murs 140/437 
 
 
 
 

  

Coefficient de transmission thermique U 0,10 W/m²K (l  = 0,031 (Neopor)) 
Densité: 28 kg/m3; B1/M1 non inflammable 
 
Système modulaire pour murs porteurs; voile interne de béton 14/15 cm; se composant 
de modules droits, de modules d’angle à 90°, de rac cordements T, d’extrémité, de linteau 
et de périphérie de dalle de plancher intermédiaire. 
Pas de 6,25 cm, combinables avec tous les modules standard. 
Etanchéité au vent par un système d’assemblage en tenons et mortaises. 
Aucun pont ni thermique ni acoustique 
Mise en place facile des armatures requises, grâce aux entretoises en plastic, 
 

 
 
 
 Modules droits de différentes longueurs  
 
 

 
 
 
 
 
 

 Modules d’angles 90° Modules de raccordement Module s de rive  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modules de plancher 
 
 
 
 

  

 Ferraillage selon étude de structure  

Tube métallique rectangulaire 60 x 40 

Tasseau pour la construction en sous-face 
Par exemple plafonds en bois, faux plafonds 
 

Ferraillage supérieur selon étude de structure 
Dalle avec béton B 25 calibrage 0/16 
 

Mousse de Polystyrène rigide PS 25 Sans HCFC 
Non inflammable  M1/B1 conformément à DIN 4102 
Conductivité thermique :  0,035 W/m²K 
Epaisseurs standard : 20 cm; U : 0,35 W/m2K 
    Longueur de 5,0 m 
    Besoins de béton env. 0,10 m3/m2 
    Charge d’utilisation : 2,75 KN/m2 
 25 cm; U : 0,34 W/m2K 
    Longueur de 9,0 m 
    Besoins de béton env. 0,12 m3/m2 
    Charge d’utilisation : 2,75 KN/m2 
Ferraillage selon étude de structure 



Modules de toiture 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pente de 15 à 50° 

Fixation de faîtage Lisse faîtière 
 

Joint WTM en liège / mousse polyuréthane 

Calle plastique 

Liteau 24 x 48 

Déflecteur 

Tasseau d’arrêt  80 x 24 

Lambourde 80 x 80 x 290 
 

Mousse de Polystyrène rigide PS 25 
Non inflammable   M1/B1 conformément à DIN 4102 
Sans HCFC 
Conductivité thermique : 0,035 W/m²K 
Epaisseurs standard: 15,0 cm; U : 0,210 W/m2K; écartement des liteaux 16/32 cm 
   21,9 cm; U : 0,143 W/m2K; écartement des liteaux 34 cm 
   23,0 cm; U : 0,136 W/m2K; écartement des liteaux 16/32 cm 
   28,9 cm; U : 0,109 W/m2K; écartement des liteaux 34 cm 
Format:   120 cm x 68 cm 



Modules de toiture 
 
 
 
 

  

Ecartement des liteaux 340 mm 
Longueur selon mesure (maximum 15 m) 
PS 30, Coefficient de transmission thermique :  U : 0,08 à 0.06 W/m2K  

Pente de 15 à 50° 

Module de sur-toiture avec litage intégré 

Module de toiture 

Exemple d’épaisseur : 42 cm U : 0,076 R : 13.02 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


